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Caterpillar The Diagnozer -
diagnostyka wózków widłowych CAT
- interfejs diagnostyczny - CAT
Forklift - Truck lift
Cena 2 799,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu

Tester diagnostyczny do Caterpillar Lift Trucks i Forklifts - Serwis i
diagnostyka wózków widłowych CAT
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Przykładowe modele obsługiwanych wózków widłowych :

Mitsubishi: FB20-35K , FB20K PAC -35K PAC

Caterpillar: EP20K-35K ,EP20K-35K PAC

16A60-X10XX (tration ) ,16A60-X303X ( Hydraulic ) , 16A62- X001X

Podstawowe funkcje testera:

Diagnoza – pozwala odczytywać pamięć usterek zapisanych w sterownikach pojazdów umożliwiając jednocześnie kasowanie, zapisywanie oraz
drukowanie kodów błędów z pełnym ich opisem.

Wartości pomiarowe – to tzw. LiveData czyli wyświetlanie parametrów bieżących z czujników bądź elementów wykonawczych
zarejestrowanych przez sterownik.

Identyfikacja sterowników – to wyświetlanie szczegółowych danych np. o numerze seryjnym, wersji oprogramowania, numery producenta,
numery kodowań, itp...

Test elementów wykonawczych innymi słowy uruchamianie komponentów to bezpośrednie testy wykonywane na elementach systemów np.
uruchamianie modulatorów ABS, aktywacja elektrozaworów np. podnoszenie – opuszczanie pojazdu lub maszyny. Ta część diagnostyki zwana

inaczej aktywną pozwala np. w przypadku silnika na balans / odłączanie cylindrów a to z kolei pomocne jest np. w ocenie kompresji.

Kalibracje to adaptacje poszczególnych elementów np. czujników na potrzeby danego pojazdu przykładem może być kalibrowanie –
adaptowanie elektronicznych przepustnic, pedałów przyspieszeń, czujników aktywnych zawieszeń, systemów wspomagających, itp...

Regulacje / Kodowania / Programowania to wszelkiego rodzaju rekonfiguracje ustawień np. wyłączanie ograniczników prędkości, mocy,
momentu obrotowego, aktywowanie ukrytych funkcji, wyłączanie funkcji uzdatniania spalin, itp. *(do wykonania niektórych rekonfiguracji

koniczne jest posiadanie opcjonalnych dodatków rozszerzających tzw. developerskich jak np. kalkulatory kodowań lub konfiguracji).

Odczyt/Zapis konfiguracji sterowników – pozwala to na kopiowanie konfiguracji sterowników podczas ich wymiany bądź naprawy.
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Kasowanie przeglądów / inspekcji serwisowych – funkcje pomocne podczas przeglądów międzyobsługowych (kasowanie kontrolek serwisu,
oleju, przebiegu, itp.)

Dostępne wersje językowe: English, French, German, Spanish, Italian, Japanese, Russian, Dutch, Swedish, Portuguese,
Chinese

Zestaw zawiera:
Interfejs diagnostyczny

Caterpillar The Diagnozer  - oprogramowanie

Wymagania systemowe:
Win7 x32, Windows 8 x32, WinXP

Port COM - RS232

Kontakt: tel. 530 894 984 lub 696 930 696   sklep@motodiagnostyka.com
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