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Hella Gutmann Mega Macs 66
samodzielny diagnoskop silnikowy
Cena 29 169,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
MEGA MACS 66
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Nowa obudowa, nowa technika i absolutnie nowatorska koncepcja napraw. To nowy system mega macs 66.

Nowy, dziecinnie prosty w obsłudze intuicyjny ekran dotykowy umożliwia wykonanie wszystkich niezbędnych czynności diagnostycznych i
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roboczych, a także pomiarów i synchronizacji danych w czasie rzeczywistym. Bez szukania, zgadywania i niepotrzebnej straty czasu.

Za jego pomocą mechanicy nawet z najbardziej skomplikowaną naprawą poradzą sobie szybko i profesjonalnie. A w efekcie same korzyści:
więcej czasu, więcej pieniędzy i więcej zadowolonych klientów.

Koncepcja naprawy w czasie rzeczywistym

Kompaktowy i wytrzymały tester najnowszej generacji przekonuje dzięki intuicyjnemu i dziecinnie prostemu interfejsowi ekranu
dotykowego z wygodnie rozplanowanym menu.

Dzięki systemowi mega macs 66 mechanicy uzyskują bezpośredni dostęp do jednej z największych diagnostycznych baz danych na
świecie.

mega macs 66 to pierwszy tester, zapewniający oparte na kodach błędów rozwiązania naprawcze w czasie rzeczywistym. Na dużym
ekranie wyświetlają się najbardziej typowe dla danego pojazdu przyczyny usterek, sposoby naprawy i informacje uzupełniające do
wszystkich odczytanych kodów błędów. System mega macs 66 z barwnymi interaktywnymi schematami elektrycznymi to pierwsza
koncepcja napraw w czasie rzeczywistym.

Cyfrowy pomiar sprężania w okamgnieniu dostarcza informacje o stanie technicznym silnika i pozwala zaoszczędzić cenny czas.

Wielu cennych informacji dostarczają interaktywne schematy elektryczne. Jedno kliknięcie na przejrzyste grafiki powoduje wyświetlenie
w czasie rzeczywistym między innymi wszystkich ważnych parametrów danego komponentu. W ten sposób każda naprawa staje się
jeszcze bardziej niezawodna i szybsza.

Dodatkowe moduły zapewniają możliwość korzystania z urządzenia podstawowego z funkcjami, które będą dostępne w przyszłości, i
sprawiają, że system mega macs 66 jest rozwiązaniem przyszłościowym.

System mega macs 66 identyfikuje pojazdy jednoznacznie przy użyciu kodu VIN i może dostarczyć konkretnych wskazówek odnośnie do
umiejscowienia przyłączy diagnostycznych i komponentów oraz wszystkich czynności roboczych. 

Wszystkie odczytane protokoły błędów oraz wykonane prace są zapisywane w Car History w celu archiwizacji. Zostaną później
wykorzystane do śledzenia historii pojazdu, powiązania klienta z warsztatem lub przekazania do technicznego Callcenter firmy Hella
Gutmann w celu uzyskania szybkiej pomocy w razie potrzeby.

Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z katalogiem części zamiennych czas zamawiania części i wyposażenia dodatkowego zostaje
wyraźnie skrócony. Dzięki identyfikacji przy użyciu kodu VIN można uniknąć omyłkowych lub podwójnych zamówień.

Przegląd parametrów*

intuicyjnie obsługiwany interfejs ekranu dotykowego
gniazda umożliwiające dołączanie kolejnych modułów
czytanie i usuwanie kodów błędów wszystkich sterowników
objaśnienie kodów błędów wraz z wyczerpującymi informacjami
oparta na kodach błędów, specyficzna dla pojazdów pomoc przy naprawie w czasie rzeczywistym
test nastawników
prezentacja parametrów i objaśnienia dla maks. 16 parametrów jednocześnie
interaktywne barwne schematy elektryczne z prezentacją wartości rzeczywistych i parametrów w czasie rzeczywistym
diagnostyka wszystkich komponentów z instrukcją wykonania prawidłowego przyłącza pomiarowego
2-kanałowy oscyloskop z zakresem pomiarowym od 10 µs do 200 s
plany przeglądów
plany wyszukiwania usterek
automatyczna analiza zmierzonych sygnałów
schematy silnika i wnętrza z lokalizacją komponentów
Car History do zapisywania kompletnych historii pojazdów
bezpośrednie powiązanie z katalogami wyposażenia dodatkowego i części zamiennych
air macs base do bezprzewodowej komunikacji z komputerem

 *w zależności od wyposażenia i pakietu licencji (HGS Plus)

Parametry

 

Napięcie zasilające

 

10 – 15 V
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Pobór prądu maks. 4 A, przeciętnie 2 A
 

Zasilanie elektryczne

 

Akumulator litowo-polimerowy, zasilacz
 

Wyświetlacz

 

Rodzaj konstrukcji: LCD/TFT, rozdzielczość: SVGA, wielkość: 12,1"
 

Nośnik pamięci

 

Compact Flash
 

Sposób wprowadzania danych

 

Ekran dotykowy
 

Roboczy zakres temp.

 

0 – 45 °C
 

Kompatybilność

 

asanetwork
 

Masa

 

3,8 kg
 

Wymiary

 

135 x 362 x 302 mm (wys. x szer. x głęb.)
 

Stopień ochrony

 

IP20
 

Złącza

 

1 x DVI-D, 1 x LAN (maks. 100 Mbit/s), 1 x USB-Device 2.0 (maks. 480
Mbit/s), 4 x USB-Host 2.0 (maks. 480 Mbit/s), Bluetooth® klasa 1 (maks.

3 Mbit/s), WLAN

Zakres dostawy

System meg macs 66 z ekranem dotykowym i nowym oprogramowaniem diagnostycznym, pakiet akumulatorów, zasilacz, moduł diagnostyczny
(DM 66), ST2 z adapterem OBD/CARB, air macs base
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