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Tester hybryd Bosch FSA 050
Cena 4 380,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu
FSA 050

wygenerowano w programie shopGold

https://www.specdiag.pl/tester-hybryd-bosch-fsa-050-p-553.html


 

Opis produktu

Tester w walizce, przystosowany do codziennej pracy warsztatowej, do pomiarów w pojazdach hybrydowych i elektrycznych.
Dodatkowe funkcje multimetru: pomiar napięcia, rezystancji, pojemności, ciągłości obwodu.

Transfer danych poprzez Bluetooth (klasa I/II) do stanowiska diagnostycznego FSA7xx/FSA500 lub komputera typu PC/laptop z zainstalowanym
programem CompacSoft[plus].

Pomiary w obwodach wysokiego napięcia do 600V (CAT IV1).
Pomiary rezystancji izolacji do 200 GΩ przy napięciach kontrolnych od 50 do 1000V w różnych trybach badania (t, PI lub DAR2).

Zapisywanie, odczyt i wyświetlanie wyników pomiarów w FSA050 lub poprzez FSA7xx/FSA500/PC-laptop.
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1 - klasa bezpieczeństwa
2 - T = zmienny czas pomiaru

PI = indeks polaryzacji
DAR = dielektryczny współczynnik absorpcji

Grupami docelowymi są np. warsztaty, pomoc drogowa, straż pożarna, rzeczoznawcy, itp.

Prace przy instalacjach wysokonapięciowych mogą wykonywać tylko osoby, które przeszły potwierdzony świadectwem kurs z zakresu wysokich
napięć, obowiązujący w danym kraju.

 

FSA 050
 

Funkcje produktu

 

Korzyści dla odbiorców
 

Analiza izolacji  

 

Celem pomiaru jest rozpoznanie wady izolacji w uszkodzonych przewodach, np. podczas naprawy powypadkowej

 

Pomiar rezystancji izolacji w trybie: t, PI lub DAR

 

Kontrola rezystancji izolacji w różnych trybach pomiarowych: 
   t, PI lub DAR

 

PI = indeks polaryzacji 

pomiar ilorazowy rezystancji izolacji przy 1 min / 10 min,  czas pomiaru 10 min

 

DAR = dielektryczny współczynnik absorpcji 

pomiar ilorazowy rezystancji izolacji przy 30 s / 60 s, 
   czas pomiaru 60 s

 

FSA 050
 

Funkcje produktu

 

Korzyści dla odbiorców
 

Analiza wysokiego napięcia  

 

Badanie beznapięciowe po stronie wysokiego napięcia do 600 V (CAT IV) w trakcie naprawy pojazdów hybrydowych i
elektrycznych  

 

Analiza izolacji 

 

Prąd probierczy: 1 mA 

Napięcie probiercze: 50-100-250-500-1000 V
 

Pomiar częstotliwości 

 

40-450 Hz 
 

Pomiar rezystancji

 

0,01 kΩ do 1000 kΩ 
 

Kontrola ciągłości

 

0,01 Ωdo 99,9 Ω przy prądzie probierczym: 20 mA / 205 mA 
 

Pomiar pojemności

 

100 pF do 10 μF 
 

Pomiar napięcia z TRMS

 

Pomiar napięcia z TRMS do 600 V AC i DC 

(TRMS = pomiar rzeczywistej wartości skutecznej) 
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Transmisja danych poprzez Bluetooth w powiązaniu
z FSA7xx/FSA500 lub komputerem typu PC/laptop z
zainstalowanym DVD-CompacSoft[plus] 

 

- Transmisja danych poprzez Bluetooth klasy I/II (zasięg do 30 m/10 m) 

- Ustawienia Setupu testera FSA050 poprzez FSA7xx/FSA500, PC/laptop 

- Wyświetlanie wartości pomiarowych poprzez FSA7xx/FSA500, PC/laptop 

- Wydruk wartości pomiarowych poprzez FSA7xx/FSA500, PC/laptop 

Pomiary w pojeździe hybrydowym VW Touareg

Beznapięciowe badania oraz analiza izolacji

- Pomiary beznapięciowe w elektronicznych układach mocy oraz akumulatora wysokonapięciowego.

- Analiza izolacji w przewodzie 3-fazowym: U-V-W w stosunku do masy pojazdu. (elektroniczny układ mocy w stosunku do elektronicznego
urządzenia w stanie zamontowanym)

 Napięcie probiercze: np. 500 V (specyfikacja z Diagnozy Sterowników)

 Rezystencja izolacji: wynik pomiaru > 200 MOhm

Analiza izolacji i badanie ciągłości we wtryskiwaczach Common Rail (elektromagnetycznych)

Podczas każdej naprawy trzeba sprawdzać izolację wtryskiwaczy Common Rail, które zamontowane w silniku mają bezpośredni kontakt z
obiegiem oleju.

Y2.17x - wtryskiwacze Common Rail

Analiza izolacji
Napięcie probiercze: 100V

Rezystencja izolacji: > 1 kOhm

Badanie ciągłości
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Jeżeli brak ciągłości = należy wnioskować o
uszkodzeniu zespołu zaworu elektromagnetycznego. Zespół należy wymienić.

Transfer danych do FSA7xx/FSA500 lub PC/laptopa.Ustawienia w Setup, wyświetlenie pomiarów w CompacSoft[plus]
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Zakres dostawy:
- tester FSA 050

- walizka
- przewody pomiarowe

- adapter Bluetooth
- instrukcja obsługi

- DVD z CompacSoft[plus]

 

 Masz pytania? Wątpliwości? Chcesz negocjować ceny? Dzwoń!!! Tel. 696 930 696 lub 530 894 984
e-mail: sklep@motodiagnostyka.com
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